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ZÁKLADNÍ PARAMETRY  

DDK-LED CORN LIGHT  
58W/80W/100W/120W E40

Vlastnosti:
energetická třída A+

rychlé zapnutí, bez přehřívání
čistá bílá barva / teplá bílá barva

žádné problémy se studeným startem 
vysoká hodnota CRI

výrazně lepší podání barev
úspora energie o 80% víc v porovnání s běžnými 

žárovkami pouličního osvětlení

58W/80W/100W/120W
E40
IP 63
7000lm/9600lm/12000lm/15000lm
360°
>80Ra
2700K-7000K
Fin Hliník + PC
100*270mm/120*345mm
> 80 000 hod
3
85-265Vac 50/60Hz
CE, PSE, RoHS, SAA, UL
acc.STN EN 13032
Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA

Příkon
Patice
IP krytí
Světelný tok
Vyzařovací úhel
CRI (Ra>)
CCT
Materiál
Rozměry ø
Životnost
Záruka (roky)
Vstupní napětí 
Certifikace
Fotometrický test
Fotometrické Lab.

Použití: 
náhrada za CFL - úsporné, rtuťové, sodíkové výbojkySVĚTELNÉ 

ZDROJE

85-265
VAC

/ 50-60Hz
IP63 3A+

Typ Výkon Světelný tok
Teplota

chromatičnosti Rozměry
Index

podání barev
(W) (lm) CRI (Ra>) CCT(K) mm

DDK-CORN LIGHT 58
DDK-CORN LIGHT 80
DDK-CORN LIGHT 100
DDK-CORN LIGHT 120

58
80
100
120

7000
9600
12000
15000

2700-7000K
2700-7000K
2700-7000K
2700-7000K

Ø 100x270mm
Ø 120x245mm
Ø 120x328mm
Ø 120x345mm

80
80
80
80


