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GRUNDPARAMETER

DDK-LED CORN LIGHT ​
58W/80W/100W/120W E40

Eigenschaften:
Energieeffizienzklasse A+

schnell einschalten, ohne Überhitzung
reine weiße Farbe / warme weiße Farbe

ohne Probleme mit Kaltstart
hohen CRI-Wert, deutlich bessere Farbwiedergabe

Energieeinsparung von 80% im Vergleich zu 
herkömmlichen Lampen

58W/80W/100W/120W
E40
IP 63
7000lm/9600lm/12000lm/15000lm
360°
>80Ra
2700K-7000K
Fin Aluminium + PC
100*270mm/120*345mm
> 80 000 hrs
3
85-265Vac 50/60Hz
CE, PSE, RoHS, SAA, UL
acc.STN EN 13032
Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA

Eingang
Lampenhalter
IP-Deckung​
Lichtstrom
Abstrahlwinkel
CRI (Ra>)
CCT
Material
Größe ø
Lebensdauer
Garantie (Jahre)​
Selbstspannung
Zertifikation
Photometrische Teste
Photometrische Lab

Anwendung: 
Ersatz für CFL, Quecksilber, Natriumdampflampen

LED LAMPEN

85-265
VAC

/ 50-60Hz
IP63 3A+

Typ Leistung Lichtstrom
Farbarttem-

peratur Größe
Farbwieder-
gaberindex

(W) (lm) CRI (Ra>) CCT(K) mm

DDK-CORN LIGHT 58
DDK-CORN LIGHT 80
DDK-CORN LIGHT 100
DDK-CORN LIGHT 120

58
80
100
120

7000
9600
12000
15000

2700-7000K
2700-7000K
2700-7000K
2700-7000K

Ø 100x270mm
Ø 120x245mm
Ø 120x328mm
Ø 120x345mm

80
80
80
80


